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1991年に米国市場に紹介されたシルエット・シェードは、そのユニークさで市場に旋風を巻き起こした革新的な製品です。２枚のレースにはさまれた
布製のスラット（羽）を開閉することにより、閉じればプライバシーを守り、開ければ二重のレースがお部屋にやさしい光と眺望をお届けします。昇降は
ロールスクリーンのように簡単に操作でき、シェード部分は全てすっきりとヘッドレールに収まります。ファブリックの美しさとブラインドの機能をもつ
シルエット・シェードは、窓まわり製品の全ての機能を取り入れた美しいウインドー・ファッションです。

シルエット・シェードについて

シルエット・シェードを取り付ける前に

ファブリックタイプ
トゥジュール（A4）

ボン・ソワール（A３、A６）
マティース ボン・ソワール（A27）

5.954㎡

410～2,440mm

310～2,770mm

オリジナル（A１、A2）
マティース（A20）

7.442㎡

410～3,050mm

310～2,770mm

ルミエール（A１9）

7.442㎡

410～3,050mm

310～2,440mm幅 （W）

高さ (H） 

最大面積 

２枚のシースルーのレースの間に、２インチ（50mm）又は
３インチ（75mm）の布製の羽をはさんでいます。

羽を開けると景観が望め、閉じるとプライバシーが保てます。

拡散された柔らかな光をお部屋に採り入れられます。

使用しないときは、ヘッドレールに全てコンパクトに収納できます。

静電気防止加工のため、汚れがつきにくくなっています。

鮮やかな色からソフトな色合いまで豊かなカラーバリエーション。

メカとファブリックはカラーコーディネートされています。 (一部製品を除く)

製品特徴

注意.. 

・ 遮光タイプ（Ａ３、Ａ６、Ａ27）はファブリックとしては遮光生地ですが、製品特性上、光を完全に遮断することはできませんのでご注意ください。
・ 全てのファブリックは後防炎加工が可能です。 その場合、価格は製品代の30%増し、納期は+１週間いただきます。
・ マティース（A20）、マティース ボン・ソワール（A27）は全てオーバーサイズヘッドレールを使用し、ヘッドレールはファブリックの共布を使用します。

２インチ 3インチ

注意.. 
・ A2-179、A6-149については、最大幅2,440mmとなります。
・ 製品サイズ（高さ）がそれぞれ下記の寸法以上の場合、オーバーサイズヘッドレールを使用します。この場合、ヘッドレール色およびループコード色はホワイトのみとなり
ますので、ご注文の際ご注意ください。
オリジナル（A1、A2）・・・高さ2,441mm以上　
ボン・ソワール（A3、A6）、トゥジュール（A4）、ルミエール（A19）・・・高さ1,981mm以上

・ マティース（A20）、マティース ボン・ソワール（A27）は寸法に関係なく、全てオーバーサイズヘッドレールを使用し、ヘッドレールはファブリックの共布を使用します。
・ 製品サイズ（高さ）が異なるものは連装できません。

ファブリック

製作可能サイズ

8タイプ

 オリジナル (A1)・・・9色 (2インチ)
  (A2)・・・6色 (3インチ)
 トゥジュール (A4)・・・2色 (2インチ)
 ボン・ソワール (A3)・・・3色 遮光タイプ (2インチ）
  (A6)・・・3色 遮光タイプ (3インチ)
 ルミエール (A19)・・2色 セミシアータイプ (3インチ)
 マティース (A20)・・5色 カラーレースタイプ (3インチ)
 マティース ボン・ソワール (A27)・・3色 カラーレース遮光タイプ (3インチ)













ファブリックタイプ 1 2 3 4 5

オリジナル A1、A2

ルミエール A19

●*

●*

●*

●**

●**

●**マティース A20

●*マティース ボン・ソワール A27
*オープンの場合　**クローズの場合

トゥジュール A4 ●* ●**

ボン・ソワール A3、A6 ●* ●**

●**

光の透過レベルを表す５段階評価。１は透過率が高いことを、５は遮蔽率が高いことを表します。

シェードの生地は、ホコリや汚れを寄せ付けない特殊加工が施されています。

※：A3、A6、A20、A27は超音波洗浄ができません。

-  定期的にハンディモップやハタキでホコリを払うか、掃除機の吸い込みを低くしてホコリを取ることでシェードを美しく保てます。

-  シンナー、ベンジン等は使用しないでください。

-  超音波洗浄について、詳しくは専門業者にお問い合わせください。
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製品機能

プライバシー&ライトコントロールレベル

お手入れ方法

掃除機ハタキ ヘアードライヤー
（冷風） 部分洗浄 つけ置き洗い 超音波洗浄

● ● ー ー ●※●SILHOUETTE®



保証基準

保証は日本国内の家屋内に取り付けられた、日本ハンター・ダグラス株式会社（以下「当社」）から購入した全てのシェード・ブラインド（以下、「製品」）を
対象といたします。
正規販売店（以下、「販売店」）から製品を購入され、販売店、または販売店の正規代理店により取り付けが行われ、取り扱い説明書に従って製品のメン
テナンスをされた、製品のオリジナルのご購入者を対象とさせていただいております。

１． 製品の保証期間

・ 製品の保証期間は次のとおり。
・ モーター・電気回路部・付属パーツ‥‥1年間
・ スラット・ベイン・ファブリック・バランス（インサート含む）‥‥5年間
・ 可動部‥‥1年間
・ コード・ケーブル類‥‥1年間
・ その他磨耗・消耗類‥‥1年間

２． 保証の起算

製品の保証はご購入日（代金お支払日）からになります。納品日ではありません。また、本保証は2004年12月1日以降にご購入されたお客様に適用さ
せていただきます。

３． 保証の内容

当社の保証期間内において、部材、製品に不具合が見つかった場合、当社は修理、もしくは部品の交換を行います。保証に伴い発生する送料、取り外し、
取り付け費用はお客様のご負担とさせていただきます。

4． 保証の対象外

・ 不具合により発生した間接的損失、被害。
・ 保証に伴い発生する送料、取り外し、取り付け費用。
・ 暴風雨、暴風雪、地震、落雷、洪水等の天災、爆発、破裂、支持部の破壊・移動、落下物、衝撃、他の物質の影響、その他外部要因に起因する状況や
   ダメージ。
・ 高温、多湿、塩害、低温、化学薬品などの影響を受ける環境等、日常環境と考えにくい環境での使用の場合。
・ 光沢の鈍り、樹脂製品部の退色および劣化、経年変化、天然素材部の色むら、退色および劣化、経年変化。
・ 改造、誤使用、過剰使用や採寸、取り付け、取り外し、クリーニング等のメンテナンスに関して、当社の指導に従わなかった結果起きた、直接的、間接的
　損失、被害。
・ 製品が一旦取り外され、別の場所に取り付けられた場合。当社もしくは販売店以外の第三者からご購入、譲渡、提供された場合。

5． 保証サービスの必要事項

保証サービスをお受けになる場合、領収書などご購入の証明となるもの、保証基準をご用意くださいませ。なお、ご連絡はご購入いただいた販売店あて
にお願い申し上げます。

注文時、以下をご指定ください。

1. ファブリックの色番と色名

2. 幅・高さの製作寸法 ※製作可能サイズをご参照ください。

3. 台数

4. 取り付け方法 （天付けまたは正面付け）

5. 操作コードの位置 （右側または左側）

6. オプション
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注文方法

故障時・保証

注文時の注意点 
• ご注文はミリ単位となります。枠内に取り付ける製品は採寸に十分ご注意ください。
• ヘッドレール取り付けの際、ブラインドボックスの奥行き寸法は最低でも110mm（オーバー
 サイズヘッドレールの場合は120mm）必要になります。
• 製品サイズ（高さ）が、それぞれ下記の寸法以上の場合、オーバーサイズヘッドレールを
 使用します。この場合、ヘッドレール色およびループコード色はホワイトのみとなりますので、
 ご注意下さい。

 オリジナル（A1、A2）：高さ 2,441mm以上
 ボン・ソワール（A3、A6）/トゥジュール（A4）/ルミエール（A19）：高さ1,981mm以上
　マティース（A20）/マティース ボン・ソワール（A27）：全ての高さ※

※ ヘッドレールはファブリックの共布を使用します。
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